




Color de gran calidad

Imprima sus documentos a color con la 

iRC1021i y llamará la atención de todos. 

Una gran resolución de 2.400 x 600ppp hará 

que sus propuestas y sus informes destaquen 

y que su comunicación sea más efectiva.

Altamente productiva

Impresión, copia, escaneo, envío o fax* 

– todo es sencillo con la iRC1021i. Disfrute 

de una velocidad de 21ppm tanto en 

color como en blanco y negro. Un robusto 

alimentador de documentos 

junto con una capacidad de 

entrada máxima de papel 

de 850 hojas aseguran 

impresiones de gran volumen sin incidencias.

El Kit de Envío Universal que viene de serie 

en la iRC1021i la convierte en una gran 

aliada para su comunicación – puede enviar 

archivos de forma instantánea a direcciones 

de correo electrónico, ordenadores, 

servi dores FTP y sistemas de archivo.

Nunca había sido tan sencillo

Una pantalla TFT en color de 3,5 pulgadas 

con rueda Easy Scroll ofrece un acceso sencillo 

a todas las funciones. Además, los asistentes 

para la configuración muestran cómo usar el 

dispositivo  y las ayudas gráficas para 

la resolución de incidencias aumentan la 

productividad.

El tamaño sí importa

Es sorprendente encontrar un rendimiento 

tan potente en un dispositivo tan compacto 

– con unas medidas de 

546mm x 527mm x 632mm 

(An x Pr x Al). Los documentos 

se pueden escanear en 

distintos formatos digitales, incluyendo el 

“PDF Compacto” a través de la exclusiva 

tecnología de alta compresión de Canon. De 

esta forma se obtienen documentos PDF de 

alta calidad que son perfectos para compartir a 

través del Kit de Envío Universal.

Control eficiente, seguridad eficaz

La iRC1021i incorpora la tecnología ACS de 

Canon, Selección Automática de Color, que 

detecta las páginas de un documento que 

contienen color, lo cual le ayuda a reducir

los costes ya que sólo paga por el color cuando 

lo utiliza. Tampoco tendrá que preocuparse 

por la monitorización constante del equipo, 

ya que el servicio de mantenimiento remoto 

eMaintenance reporta automáticamente 

cualquier incidencia a su Centro de 

Servicio Canon, para una respuesta rápida 

y un aumento de la productividad.** 

Combine la iRC1021i con uniFLOW Output 

Manager de Canon para obtener ventajas 

adicionales, como la función Contabilidad 

de las Impresiones de Usuario que le 

permitirá hacer un seguimiento del uso 

del dispositivo y de los costes asociados, 

o la de Impresión Segura, con la cual podrá 

guardar trabajos de impresión hasta que el 

usuario se identifique con el método de 

seguridad elegido, por ejemplo, 

tarjeta o contraseña.

21 páginas 
por minuto

La rueda Easy Scroll permite un acceso sencillo a todas las funciones.

Respetuosa con el medio ambiente

Al encenderla, la iRC1021i estará lista en 

tan sólo 60 segundos. Y cuando no está 

en uso, pasa automáticamente a estado de 

reposo consumiendo tan sólo 1,2 vatios. 

Además, podrá ahorrar papel a la vez que 

mejorará el aspecto de sus informes gracias 

a que realiza copias e impresiones a doble 

cara de forma totalmente automática.

* Accesorio opcional  ** El servicio y mantenimiento lo proporciona un Centro de Servicio Canon asociado.
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   Multipágina:   (B/N) TIFF, PDF, PDF con opción de búsqueda (OCR)  
                          (Color) JPEG, PDF, PDF compacto (OCR), PDF con 

             opción de búsqueda
   Formato FAX/Internet FAX (B/N): MH, MR, MMR, JBIG (FAX únicamente)

 FUNCIÓN DE IMPRESIÓN
 PDL UFRII LT, PCL 5c/6
 Resolución 2400ppp x 600ppp equivalente (PCL, UFRII LT)
 Memoria 768Mb (utiliza el disco duro de la unidad principal)
 CPU Procesador personalizado de Canon, 400MHz (utiliza el disco duro 

de la unidad principal)
 Fuentes PCL Roman 80 (incluye OCR)
 Sistemas operativos soportados PCL: Windows 2000/XP/2003 Server/VISTA/2008 Server
   UFRII LT: 2000/XP/2003Server/VISTA /2008 Server,    

Mac OS 10.2.8 – 10.4.3
 Interfaz Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
 Protocolo de red TCP/IP (LPD/RAW (Port9100))
 DADF (de serie) 
 Tamaño de papel
 Copia Simple: A4R, A5R, A5, Dúplex: A4R
 Lectura  Simple y Dúplex: A4R, A5R, A5
 Gramaje de papel 50g/m² a 105g/m²: A4, 64g/m² a 105g/m²: menor a  A4
 Número máximo de originales  A4: 50 hojas (80g/m²)
 Velocidad de lectura 
 de documentos (máx.) 
 Copia B/N y Color: A4 19,7 ipm 600ppp/300ppp
 Lectura B/N y Color: A4 19,7ipm 600ppp/300ppp

 OTROS ACCESORIOS 
   Cassette adicional-AB1
   Placa de fax super G3-AB1
   Lector de tarjetas-E1
   Kit de lector de tarjetas-F1
   Kit de impresión de códigos de barras-C1

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están 
basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este cuadernillo y las especificaciones de los productos se han 
desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo 
aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o registradas de sus respectivos 
fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. 
Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada. El logo 
GENUINE de Canon se traduce en un alto rendimiento de máxima calidad. Si desea más información, consulte la página: 
www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology

 Tipo Sobremesa
 Tamaño máximo del original A4
 Tamaños de copias Cassette: A4, A5
   Alimentación manual: A5, A4, sobres
 Resolución Copia: 600ppp x 600ppp
   Impresión: 2400ppp x 600ppp equivalente (PCL, UFRII LT)
   256 gradaciones
 Velocidad copia/impresión A4: 21ppm B/N / 21ppm color
 Ampliación Modo Zoom: 50-200%
   Preajustado: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
 Tiempo primera copia 12,5 segundos aprox.
 Tiempo de calentamiento 60 segundos o menos
 Múltiples copias/impresiones De 1 a 99 hojas
 Dúplex Sí (de serie/A4)
 Gramaje de papel Cassette: 60 a 120g/m²
   Alimentación manual: 60 a 176g/m²
   Dúplex: 60 a 120g/m²
 Cassette A4, A5 
 Alimentación de papel (80g/m²) 
 De serie 250 hojas x 1 cassette, 60 a 80g/m²
   Alimentación manual: 100 hojas, 60 a 80g/m²
 Opcional 500 hojas x 1 cassette, 60 a 80g/m²
 Capacidad de papel  Máximo: 850 hojas
 CPU Procesador personalizado de Canon 400MHz
 Memoria 768Mb
 Interfaz Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
   Serial I/F (TTL) para Lector de Tarjeta nuevo (E-1, TTL Serial I/F)
 Alimentación eléctrica 220-240V AC (50/60Hz)
 Consumo eléctrico (W) 1.210W
 Dimensiones (An x Pr x Al) 546 × 527 × 632 mm
   546 × 527 × 936 mm con cassette opcional
 Peso 43,3 kg. (incluyendo los cartuchos)

 KIT DE ENVÍO UNIVERSAL 
 Velocidad de lectura con ADF B/N y color: A4 19,7ipm 600ppp
 Resolución de lectura B/N: 100 x 100ppp, 150 x 150ppp, 200 x 100ppp, 200 x 200ppp, 
               200 x 400ppp, 300 x 300ppp, 400 x 400ppp, 600 x 600ppp
   Color: 100 x 100ppp, 150 x 150ppp, 200 x 200ppp, 300 x 300ppp, 
               600 x 600ppp
 Destinos E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
 Libreta de direcciones Local (Máx. 300)
 Formato de fichero Página única: (B/N) TIFF, PDF, PDF con opción de búsqueda (OCR)          

                        (Color) JPEG, PDF, PDF compacto (OCR), PDF con 
                        opción de búsqueda
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